  ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

при споруджуванні експлуатаційних
свердловини № 304а на Леляківському родовищі


Споруджування та облаштуванняексплуатаційної свердловини № 304А–Леляки у Прилуцькому районі Чернігівської області здійснюється за проектом-прив’язки № 23-2005К “Повторне використання РП № 29-2004К на споруджування експлуатаційної свердловини № 305 Леляківського родовища для споруджування експлуатаційних свердловин № 304А Леляківського родовища”.

Буріння здійснюватиметься на землі відведеній під свердловину № 304а,  за рахунок земель державної власності (землі запасу) Краслянської сільської ради, загальною площею 2,46 га  з них 0,72 га відведено в довгострокову  оренду СП «Каштан Петролеум Лтд» для експлуатації  та 1,74 га- у короткострокову  оренду  для розташування обладнання  згідно матеріалів попереднього погодження та договорів оренди  із земель державної власності   (запасу) Краслянської  сільської ради  для будівництва та облаштування пробурених свердловин згідно матеріалів попереднього погодження та договорів оренди.
Майданчик під спорудження свердловин розташований поза межами житлових границь населених пунктів, на відстані 2500 м від житлової забудови найближчого населеного пункту с. Переволочна.  Відведені земельні площі віднесені до лісових угідь другої групи. Ділянка, надана у короткострокову оренду, після завершення будівництва свердловин буде рекультивована і передана землекористувачеві в попередньому стані, придатному для проведення біологічної рекультивації. 

Вплив на навколишнє середовище здійснюється шляхом забруднення складових навколишнього середовища та порушенням його структури. Джерелами різноманітних порушень і забруднень є технологічні процеси, що здійснюються при спорудженні свердловини, а також окремі матеріали, хімреагенти і речовини, що при цьому використовуються. 
Мають місце порушення геологічного середовища в межах бурового майданчика між відносними щодо земної поверхні відмітками + 3,0 м. Рівень порушень на відведеній під свердловину ділянці – 6987,4 м3 переміщеного грунту при знятті родючого шару, та близько 1445 м3 вийнятого грунту (амбари, траншеї). 

Земельні роботи з підготовки майданчика будуть проведені до початку буріння  свердловини № 304а-Леляки. Буде   очищенно територію від рідкого підліска, чагарника, корчування пнів та  сторонніх предметів. З метою захисту відведених земель від забруднення на майданчику знімається родючий шар грунту в місцях його залягання на глибину 0,4 м з площі 1,519 га згідно Дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву. Родючий шар заскадовується в кагати по периметру майданчика.

Сама ж свердловина є формою порушень літосфери, в товщі корінних порід 98,4 м3 вилученої породи, максимальна глибина порушення корінних порід 1994 м.

Рівні впливу на літосферу – це зміна колекторських властивостей порід навколо стовбура свердловини внаслідок руйнування і оберненого процесу цементування, кольматації, а також порушення пластової рівноваги. Спорудження свердловини має залишковий вплив на надра, передбачається залишити близько 128 т металевих труб і близько 62 т цементу.  

Буріння свердловин істотним забрудненням повітряного середовища не супроводжується, так як буде вестись буровою установкою “Уралмаш-4Е” на електроприводі. Живлення для власних потреб здійснюватиметься від високовольтної ЛЕП 6 кВ. В холодний період року бурова установка, привишкові споруди та житлові приміщення будуть забезпечуватися теплом від електрокотельної ЕПВА-71М. На випадок відключення електроенергії енергозабезпечення передбачається від аварійної дизельгенераторної станції ТМЗ-ДЕ-104СЗ. Джерелами незначного забруднення атмосферного повітря являються викиди при роботі аварійного дизельгенератора, а також вуглеводні, що виділяються при випаровуваннях з ємностей циркуляційної системи та шламових амбарів.

Вплив на навколишнє атмосферне середовище оцінюється через забруднення повітря прилеглої території за рахунок викидів шкідливих речовин, а також шумового забруднення. За результатами розрахунків розсіювання концентрації шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, що проводились за допомогою програмного комплексу “ЕОЛ-Плюс”, рекомендованого до використання Міністерством охорони навколишнього середовища України, можна зробити висновок, що при використанні бурової установки на електроприводі, об’єм шкідливих викидів незначний і помітних локальних змін атмосфери, характерних для промислових підприємств і автомагістралей, в районі проведення бурових робіт не виникає.
Одним із впливів на атмосферне середовище є шумове забруднення. Серед бурового обладнання є механізми, що створюють певний рівень звукового тиску. Згідно проведених розрахунків та протоколу інструментальних замірів загальні рівні шуму на буровому майданчику, на границі СЗЗ та на території житлової забудови не перевищують значень граничних нормативних рівнів шуму.

При бурінні свердловини будуть використовуватись хімреагенти і речовини здебільшого IV та III класів небезпеки, а бурові відходи, що включають ці речовини, згідно проведеного розрахунку класу токсичності (див. розділ 10), відносяться до IV класу небезпеки.
Підібраний варіант буріння амбарним методом передбачає комплекс природо-охоронних заходів по виключенню негативного впливу на грунти та грунтові води. Після закінчення буріння нейтралізовані і знешкоджені відходи будуть захоронені в амбарах, а очищені бурові стічні води ( відведені згідно СОУ 73.1-41-11.00.01:2005. Забруднення гідросфери можливе за рахунок проливів, викидів зумовлених суб’єктивними факторами. Ймовірний вплив від забруднення буде мати тимчасовий характер, що зумовлено двома факторами – терміном спорудження свердловини (128 діб) та характеристикою застосовува-них речовин, що відносяться до малонебезпечних та нетоксичних. Забруднення поверхневих вод дощостоками попереджується нагірно-вловлюючою канавою.


Нормальний технологічний процес (вишко-монтажні роботи, буріння, кріплення та випробування) не справляє шкідливих екологічних наслідків на протязі всього циклу споруджування свердловин.

Заподіяння екологічної шкоди можливе тільки при виникненні аварійної ситуації – відкритого фонтанування свердловини. Враховуючи пізню стадію розробки Леляківського родовища, те що свердловина № 304а-Леляки експлуатаційна і для неї відомі глибини залягання продуктивних горизонтів, пластові тиски та інші необхідні відомості для її безаварійного проведення, а також відповідні техніко-технологічні проектні рішення (наявність противикидного обладнання), виникнення аварійної ситуації, пов’язаної з відкритим фонтануванням, практично виключине.

Забезпечення нормативного стану навколишнього передбачає проведення заходів, які включають:

· спорудження нагірно-вловлюючих траншей для відведення поверхневих дощових і талих вод  та  обваловки  по периметру майданчика (здійснено);
· зняття і складування в кагати родючого грунту, з метою зберігання та запобігання його забруднення (здійснено);

· очищення та планування території (здійснено);
· спорудження гідроізоляційного покриття бурового та технологічних майданчиків та влаштування фундаментів під буровим обладнанням;
· збирання відходів буріння в шламові амбари облаштовані протифільтраційними екранами, що запобігатимуть інфільтрації бурових стічних вод в горизонт грунтових вод;

· нейтралізація бурових відходів;
· знешкодження та захоронення твердих і напівтвердих відходів буріння;
· очищення та відведення БСВ;
· ізоляція розкритих прісних вод обсадною колоною з послідуючим цементуванням високоміцним тампонажним цементом;

· технічні рішення і заходи по застереженню виникнення нафтового фонтану;

· проведення контролю за станом обладнання і технічних засобів, з метою застереження забруднення навколишнього середовища.


Внаслідок проведення комплексу проектованих технічних рішень і заходів, включаючи технічну і біологічну рекультивацію земельної ділянки, довкіллю не буде нанесено істотної шкоди. Залишковий вплив буде мати місце на літосферне середовище, інші види впливу короткочасні і незначні за масштабом, що зумовлено терміном спорудження та розмірами будівельного майданчика. 


Замовником та виконавцем робіт будуть виконані всі умови закладені в робочому проекті відповідно з нормами та правилами охорони навколишнього середовища і вимогами екологічної безпеки на всіх етапах спорудження свердловини.

Всі необхідні для спорудження свердловин технічні, сировинні, фінансові, організаційні та інші засоби у замовника бурових робіт - СП “Каштан Петролеум Лтд” та виконавця робіт – Прилуцького УБР, наявні.

“Заява про екологічні наслідки при споруджуванні свердловини”, згідно ст.34 Закону України “Про екологічну експертизу”, повинна бути оголошена замовником через засоби масової інформації.

Відповідальні за якісне проведення робіт згідно з екологічними вимогами:
  Замовник  робіт   -     СП “Каштан Петролеум Лтд”
  
 Виконавець робіт  -    Прилуцьке   УБР  ВАТ «Укрнафта»                                                                                     
